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LEVERANTÖREN  LANDY VENT INTERNATIONAL AB är ett småländskt 
familjeföretag, som vuxit till att idag vara ett av de 
ledande företagen i Sverige för tillverkning och försälj-
ning inom produktområdet skorstenar.

Grunden för den positiva utvecklingen är det nära sam-
spelet med kunderna där kvalitet, flexibilitet, snabba 
leveranser och god kundsupport är nyckelbegrepp. 
Vi tror också att det småländska kynnet, det vill säga 
envishet, ärlighet samt ett stort hjärta också präglat 
företaget på ett positivt sätt.

Vi erbjuder ett heltäckande produktsortiment som tillgo-
doser högt ställda krav från företag som arbetar med 
nyinstallation eller renovering av skorstenar. Genom 
fortsatta investeringar i såväl modern produktionsteknik 
som kompetensutveckling hos personalen, tänker vi be-
fästa vår ställning som ett ledande företag i branschen. 
Genom bred lagerhållning och stor andel egenproduk-
tion, säkerställer vi snabba och säkra leveranser. 

Kunden sätter vi alltid i fokus.

Välkommen till 
Landy Vent International AB

     Tillsammans med kunden skapar vi 
arbetsglädje samt ett fantastiskt resultat!

	 0382-138 00	

	 info@landyvent.se	

	 www.landyvent.se	

Stefan Sjöstrand
Försäljningsansvarig
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Flexibla, rostfria rör för renovering av rökkanaler

Vi tillverkar och lagerhåller ett stort antal varianter av flexibla insatsrör för renovering av 
rökkanaler. Sortimentet omfattar både dubbelväggiga och enkelväggiga alternativ och 
i dimensioner från 80 mm och uppåt. Produkterna är CE-certifierade och omfattas av 
svenskt Byggproduktcertifikat. Produktionen sker vid vår fabrik i Sävsjö där vi också till-
verkar och lagerhåller ett brett sortiment av standardtillbehör. Produktionen är också väl 
anpassad för att serva våra kunder med tillverkning av specialbeställda detaljer. 

Flexibla, rostfria insatsrör
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Dubbelväggiga rör för rökkanaler

•	 ALPHA DS
•	 ALPHA DS OVAL
•	 ROBUST D
•	 ROBUST DP

Dubbelväggiga rör används i huvudsak 
för installation i utdömda, murade kana-
ler, men också som alternativ i samband 
med byte av eldstad som kan innebära 
kraftigt sänkta rökgastemperaturer med 
risk för kondensbildning. På följande si-
dor finns utförligare information om res-
pektive produkt.

Enkelväggiga rör för kondensskydd
i murade kanaler

•	 ROBUST E

Enkelväggiga, rostfria rör används i hu-
vudsak som kondensskydd i befintlig 
godkänd skorsten i samband med byte 
till eldstad med låga rökgastemperaturer. 
De förekommer också som alternativ till 
ventilationskanaler vid särskilt höga kvali-
tetskrav. Enkelväggiga rör för ventilations-
ändamål redovisas på sidorna 55-56. 
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Art. nr Rulle Lösmeter Dim inv. mm Dim utv. mm
330080R 330080 80 88

330090R 330090 90 98

330100R 330100 100 108

330110R 330110 110 118

330120R 330120 120 128

330125R 330125 125 133

330130R 330130 130 138

330140R 330140 140 148

330150R 330150 150 158

330160R 330160 160 168

330180R 330180 180 188

330200R 330200 200 208

 330250R 330250 250 258

ALPHA DS (dubbelmantlad)

INSATSRÖR

Dubbelväggigt flexibelt rör med slät in-
sida, tillverkat av rostfritt, syrafast stål i 
kvalitet EN 1.4404.
Tillverkas i stort antal dimensioner mel-
lan 80-300 mm.
ALPHA DS är ett insatsrör av högsta 
kvalitet för renovering av utdömda rök-
kanaler. Den mycket goda flexibiliteten 
gör det lättmonterat och det kan an-
vändas i kombination med alla typer av 
eldstäder, förutom spannmålseldade. 
ALPHA DS är också godkänt som anslut-
ningsrör.	

* Gäller ej spannmålseldad anläggning

ROBUST D (dubbelmantlad)

Art. nr Rulle Lösmeter Dim inv. mm Dim utv. mm
331100R 331100 100 110

331110R 331110 110 120

331120R 331120 120 130

331150R 331150 150 160

331180R 331180 180 190

331200R 331200 200 210

Dubbelväggigt, flexibelt rör, tillverkat 
av rostfritt, syrafast stål i kvalitet EN 
1.4404. Tillverkas i ett antal dimensio-
ner mellan 100-200 mm. Röret är tillver-
kat med en falsteknik som ger ett något 
styvare rör än ALPHA DS, men som i 
gengäld ger en högre draghållfasthet. 
ROBUST D används för renovering av 
utdömda, murade rökkanaler och kan 
användas i kombination med alla typer 
av eldstäder förutom spannmålseldade.

		   

Art. nr Rulle Lösmeter Dim inv. mm Dim utv. mm
331100R 331100 100 110

331110R 331110 110 120

331120R 331120 120 130

331150R 331150 150 160

331180R 331180 180 190

331200R 331200 200 210

ROBUST DP (dubbelmantlad)
ROBUST DP är tillverkat av rostfritt, sy-
rafast stål i kvalitet EN 1.4404, och är en 
alternativ märkning av ROBUST D. (Se 
sid. 38). ROBUST DP rekommenderas då 
kraven på täthet är särskilt höga, exem-
pelvis vid anläggningar med övertryck. 
Röret är testat och godkänt enligt nor-
men  för täthetsklass P1. 
OBS! Täthetsklassificeringen gäller en-
dast då montering sker utan skarvning. 
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1 rulle = 30 meter (dim. t o m 200 mm)
1 rulle = 15 meter (dim. 250 mm)

		

Kapad längd kan beställas i intervall 
0,5 m

1 rulle = 30 meter (dim. t o m 150 mm)
1 rulle = 20 meter (dim 180 och 200 mm)
Kapad längd kan beställas i intervall 0,5 m

1 rulle = 30 meter (dim. t o m 150 mm)
1 rulle = 20 meter (dim 180 och 200 mm)
Kapad längd kan beställas i intervall 0,5 m

-märkt

-märkt

-märkt
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ALPHA DS OVAL (dubbelmantlad)
Dubbelväggigt, flexibelt rör med slät 
insida och ovalt tvärsnitt, tillverkat 
av rostfritt, syrafast stål i kvalitet EN 
1.4404. 
ALPHA DS OVAL används för att få 
största möjliga kanalarea vid rektangu-
lära kanaler. Falstekniken med den slä-
ta insidan ger röret, trots ovaliseringen, 
god böjlighet i båda riktningar. An-
vänds för renovering av utdömda rök-
kanaler och vid alla typer av eldstäder, 
frånsett spannmålseldade.

INSATSRÖR

Art. nr Rulle Lösmeter Dim inv. mm Dim utv. mm

306080R 306080 80 90

306090R 306090 90 100

306100R 306100 100 110

306110R 306110 110 120

306120R 306120 120 130

306125R 306125 125 135

306150R 306150 150 160

ROBUST E (enkelmantlad)
Enkelväggigt, flexibelt rör av rostfritt, 
stål i kvalitet EN 1.4404 som  tillverkas 
i ett antal dimensioner mellan 100-150 
mm. Röret är tillverkat med en falstek-
nik som ger en hög draghållfasthet med 
bibehållen god böjlighet. ROBUST E an-
vänds som kondesskydd i befintlig, mu-
rad och godkänd rökkanal.

1 rulle = 30 meter
Kapad längd kan beställas i
intervall 0,5 m	
           

Produktion av rostfria, flexibla insatsrör vid fabriken i Aneby

1 rulle = 30 meter
Kapad längd kan beställas i intervall 0,5 m

Art. nr Rulle Lösmeter Dim inv. 
mm

Dim utv. 
mm

330111R 1 330111 103x136 111x144

1) Ovaliserad motsvarande rund 120 mm

Utöver de två standarddimensionerna kan vissa 
andra dimensioner tillverkas mot beställning.

* Garanti gäller ej spannmålseldad anläggning

-märkt
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Art. nr För rördim Mått brätte mm
350080 80 200 x 260

350090 90 200 x 260

350100 100 200 x 260 

350110 110 200 x 260

350120 120 230 x 310

350125 125 230 x 310

350130 130 230 x 310

350140 140 230 x 310

Inmurningsstos

INSATSRÖR, TILLBEHÖR

Art. nr För rördim
39080 80

39090 90

39100 100

39111 110

39120 120

39125 125

39130 130

39140 140

Toppfoder enkel

Art. nr För rördim Diam. krage mm
360080 80 195

360090 90 195

360100 100 200

360110 110 215

360120 120 215

360125 125 225

360130 130 225

360140 140 265

Toppfoder 

Art. nr För rördim Mått brätte mm
350153 150 230 x 310

350160 160 330 x 330

350180 180 330 x 330

350200 200 330 x 330

350250 250 330 x 330

350111 oval 120 230 x 310

350117 oval 130 230 x 310

Art. nr För rördim
39153 150

39160 160

39180 180

39200 200

39250 250

390111 oval 120

390117 oval 130

Art. nr För rördim Diam. krage mm
360153 150 265

360160 160 180

360180 180 300

360200 200 325

360250 250 325

360111 oval 120 215

360117 oval 130 225

Art. nr För rördim
36080 80

36090 90

36100 100

36110 110

36120 120

36125 125

36130 130

Regnhuv till toppfoder

Art. nr För rördim
36140 140

36150 150

36160 160

36180 180

36200 200

36111 oval 120

36117 oval 130

7Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se



Art. nr För rördim
370080 80

370090 90

370100 100

370111 110

370120 120

370125 125

370130 130

370140 140

Skarvstycke (CE-testat)

Art. nr För rördim
370153 150

370160 160

370180 180

370200 200

270250 250

370144 oval 120

370117 oval 130

INSATSRÖR, TILLBEHÖR

Art. nr För rördim
304100C 100

304110C 110

304120C 120

304125C 125

304130C 130

304140C 140

304150C 150

304111C oval 120

304117C oval 130

Övergång 45° till insatsrör

Art. nr För rördim.
380080 80

380090 90

380100 100

380111 110

380120 120

380125 125

Dragplugg (trä)
inkl. genomgående gängstång med öglor 
i båda ändar

Art. nr För rördim.
302080/ 80

302090/ 90

302100/304100 100

302110/304110 110

302120/304120 120

302125/304125 125

302130/304130 130

Övergång till insatsrör

Art. nr För rördim.
302140/304140 140

302150/ 304150 150

304160 160

302111/304111 oval 120

302117/304117 oval 130 

300005 Anpassad*

Art. nr För rördim.
380130 130

380140 140

380152 150

380160 160

380180 180

380200 200

302...= övergång till 150-stos (inv. dim. 152 mm)  /   304...= övergång till 160-stos (inv. 
dim. 162 mm)

304...= övergång till 160-stos 
(inv. dim. 162 mm)

8

*) Specialtillverkad rund övergång enl. 
angivna mått.	 (Exempel på bilden)Utöver de i tabellen redovisade finns ytter-

ligare varianter med anpassning till vanligt 
förekommande insatser.

Art. nr För rördim
302110C 110

302150C 150

302...= övergång till 150-stos 
(inv. dim. 152 mm) 

8 Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se
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INSATSRÖR, TILLBEHÖR

Vermikulit 
Isolering i murad kanal vid installation av insatsrör. Levereras i plastsäck med 

Rördimension Halvsten-halvsten Helsten-halvsten
80 16 liter / meter 38 liter / meter

90 15 36

100 13 34

110 10 32

120 8 30

130 6 28

oval 120 - 30

oval 130 - 28

Art. nr Benämning
500330 Patron 0,6 kg

Pannkitt 
För tätning vid övergångar, skarvstycken och 
anslutningar

Lathund för beräkning av åtgång vermikulit *

9

Art. nr Benämning Dimension
390165 Kassettanslutning 152 inv./rör120

390161 Kassettanslutning 152 inv./rör140

390160 Kassettanslutning 152 inv./rör150

390162 Kassettanslutning 162 inv./rör140

390163 Kassettanslutning 162 inv./rör150

390167 Kassettanslutning 162 inv./oval 120

390164 Kassettanslutning 162 inv./oval 130

Kassettanslutning
1 m Alpha DS, övergång, inmurningsstos

*)OBS!  Med hänsyn till att kanaler kan innehålla 
dimensionsavvikelser och att viss komprimering av 
isoleringen sker, rekommenderas ett tillägg med 20 
% till de volymer som anges i tabellen.

Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se

Art. nr Benämning
380002 Medium 2-4 mm

380002P Medium 2-4 mm, hel pall (27 säckar)

380004 Grov 6-15 mm

380001P Grov 6-15 mm helpull 27 säckar
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UTRUSTNING GLIDGJUTNING

Art. nr Mått
200120 100 x 100 mm

200122 Halvsten/halvsten, 170x170 mm

200123 Halvsten/helsten, 170x300 mm

200123F Halvsten/helsten (förstärkt), 170x300 mm

200124 Helsten/helsten, 300x300 mm

200124F Helsten/helsten (förstärkt), 300x300 mm)

Dragviskor

Art. nr Mått mm

200141 600 x 600 x 75

Skumgummi

Art. nr Mått Ø mm
200034LP 200

200034P 400 

200033P 600 

Dragduk  till ballong inkl. 

BEZA CERAMIC®
För glidgjutning av murade rökkanaler

Art. nr Benämning
200100P Beza Ceramic (pall 48x20 kg)

200100 Beza Ceramic 20 kg/säck 

Glidgjutningsmassan BEZA CERAMIC® 
har utvecklats i samarbete med Chal-
mers Tekniska Högskola och har egen-
skaper som klarar mycket högt ställda 
krav. Det innebär att den har utmärkta 
vidhäftningsegenskaper som underlättar 
och säkerställer en bra applicering, opti-
mala termiska egenskaper samt hög mot-
ståndskraft mot mekanisk påverkan.
BEZA CERAMIC® levereras i 20-kilosäckar 
och blandas med vatten för färdig massa.

Typgodkännande: Kiwa Swedcert 0106

TILLBEHÖR OCH UTRUSTNING FÖR GLIDGJUTNING, RENOVE-
RING OCH NYINSTALLATION

Professionella skorstensrenoverare och installatörer kräver professionell utrustning och anpassade 
hjälpmedel. Vi erbjuder ett sortiment som under åren har utvecklats i samarbete med erfarna entre-
prenörer. Produkterna på följande sidor finns normalt i lager för omgående leverans.

Art. nr Mått mm
200150 750 x 750  

200151 750 x 1000

Dragduk Beza

Skiljeväggsstöd 3,2 m

Art. nr Längd mm
200153 3200

Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se
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Glidgjutning med BEZA CERAMIC® 
innebär att skorstenens otäta kanaler 
åtgärdas med keramisk tätmassa som 
påförs kanalväggarna. Därmed ska-
pas ett nytt tätt skikt i kanalen som 
förutom att det tätar också förbättrar 
flödesegenskaperna.
Metoden lämpar sig bra för murade 
skorstenar som eldas med fastbräns-
le, exempelvis vedpannor, kaminer, 
öppna spisar och kakelugnar.
Tätningsmassan BEZA CERAMIC® 

har utvecklats av Landy Vent Interna-
tional AB i samarbete med Chalmers 
Tekniska Högskola.

Glidgjutning - BEZA CERAMIC®

Produkten har utmärkta egenskaper 
när det gäller vidhäftning, hållfasthet 
och temperaturtålighet.
På följande sidor presenteras vårt ut-
bud av utrustning och tillbehör som 
är mer eller mindre nödvändiga för 
att kunna utföra en professionell skor-
stenstätning. 
I LANDY-SKOLAN* genomför vi årli-
gen kurser i skorstensrenovering där 
glidgjutning med ballongmetoden in-
går som ett praktiskt kursmoment.

Kanal före dragning med 
BEZA CERAMIC®

Kanal efter dragning med 
BEZA CERAMIC®

*)
Se information om LANDY-SKOLAN på sid 13
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UTRUSTNING GLIDGJUTNING

Art. nr Anmärkning
200023 Ballong för samtliga dragpåsar

Ballong

Art. nr Anmärkning
200029 Dragdon med 1 meter slang och koppl.

Ballongkoppling / Dragdon

Art. nr Anmärkning
200075 Regulatorbox, komplett 

Regulatorbox

Art. nr Anmärkning
200039 Mjuk tryckluftsslang L=15 meter

Tryckluftsslang (mjuk) med kopplingar

Art. nr Anmärkning
200166 Komplett vinsch*

200160 Vinsch 817 kg

200161 Vinschwire 6 mm 

200164 Vinschställning

Vinsch 

*) Färdigmonterad. Ställning och vinsch med15 m wire.

12

Art. nr Storlek
200051 1,5 kg

Lod

Vid glidgjutning med ballongmetoden styrs trycket med 
hjälp av en konstanttrycksregulator. I den skyddande 
boxen av kraftig, svartlackerad plåt sitter regulator, mano-
meter, filter och kopplingar färdigmonterade. Det är bara 
att ansluta tryckluftslangarna till kopplingarna på utsidan. 

12 Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se



Glidgjutning med BEZA CERAMIC innebär att 
skorstenens otäta kanaler åtgärdas med en kera-
misk tätmassa som påförs kanalväggarna. På så 
sätt skapas ett nytt, tätt skikt i kanalen som förutom 
att det tätar också förbättrar flödesegenskaperna. 

Metoden lämpar sig bra för murade skorstenar 
som eldas med fast bränsle, exemplvis vedpannor, 
kaminer, öppna spisar och kakelugnar. 

12

GLIDGJUTNING PAKET

Art. nr Benämning
200037P Kompressorpaket

Kompressorpaket

• Regulatorbox komplett
• Mjuk tryckluftslang, 2 st á 15 meter med  
   kopplingar

Följande ingår i paketet

Art. nr Benämning
200025 Ballongpaket 1

Ballongpaket 1
Följande ingår i paketet

• Regulatorbox komplett
• Skyddspåse + dragpåse (400 mm)
•  Ballong
• Koppling/dragdon
• Mjuk tryckluftslang, 2 st á 15 meter med   
  kopplingar

Art. nr Benämning
200024 Ballongpaket 2

Ballongpaket 2
Följande ingår i paketet

• Regulatorbox komplett
• Skyddspåse + dragpåse (400 mm)
• Ballong
• Koppling/dragdon
• Mjuk tryckluftslang, 1 st á 15 meter med  
   kopplingar

13Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se



GLIDGJUTNING PAKET

Art. nr Benämning
200023P Ballongsats

Ballongsats komplett

• Koppling/dragdon
• Skyddspåse + dragpåse (400 mm)
• Ballong

Följande ingår i paketet

Art. nr Benämning
200167P Beza startpaket 1

Beza startpaket 1
Följande ingår i paketet

• Vinsch komplett
• Dragviska halv/hel
• Dragviska halv/halv
• Dragviska hel/hel
• Beza duk 750 x 750 mm
• Beza duk 750 x 1000 mm
• Lod 1,5 kg
• Skumgummi 600 x 600 x 75 mm
• 5 st säckar Beza Ceramic

Art. nr Benämning
200168P Beza startpaket 2

Beza startpaket 2
Följande ingår i paketet

• Vinsch komplett
• Dragviska halv/hel 
• Dragviska halv/hel förstärkt
• Dragviska halv/halv
• Dragviska hel/hel 
• Dragviska hel/hel förstärkt
• 2 st Beza duk 750 x 750 mm
• 2 st Beza duk 750 x 1000 mm
• Lod 1,5 kg
• 2 st skumgummi 600 x 600 x 75 mm
• 5 st säckar Beza Ceramic X 2

X 2

14
Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se



UTRUSTNING

Art. nr Mått mm
200072 650 x 850 

Arbetsbrygga

Hopfällbar, lättmonterad arbetsbrygga i aluminium.

Art. nr Benämning
200085P Inspektionskamera, färg

Inspektionskamera

• Kompakt CCD-Färgkamera RobiCam 37med vit 
LED-belysning. 
   Robust och vattentät till 50 m.   
• 7” färgskärm med inspelning på SD-minnes-
kort. Inspelning kan  
   spelas upp på bildskärmen eller enkelt föras 
över till dator. 
• Batteripack med Li-Ion batterier 3000mAh. 
Lång drifttid.
• 20 m metermärkt kamerakabel
• Snabb service i Sverige
• Levereras i praktisk aluminiumväska med 
kabelhållare
• Alternativa kameror finns som tillval.

Art. nr Benämning
200077 Röktrycksaggregat RTA 80

200078 Rökvätska 5 liter

Röktrycksaggregat

BL 100 TFT

RTA 80

Flödesmätarapparat, komplett paket
Art. nr Benämning
200084 Flödesmätarapparat BL 100 TFT (paket)

Batteridriven läckageapparat som också kan användas 
vid röktrycksprovning med patron. Apparaten innehåller 
många funktioner, exempelvis loggning av mätresultat. 
•	 Vikt 4 kg
•	 Li-Ion batteri med upp till 4 timmars driftstid
•	 Mått: 45x23x17,5 cm
•	 Mätområde: 20L/s/m²
•	 Levereras i komplett paket som innehåller:
    Aggregat, Väska, Laddare, USB-kabel, Tätningsballong med ersättnings gummi, 	
	 Tätningsdynor (olika former), Tätningsballonger (6 storlekar), Silkonrör,  
	 Polyuretan slang, Evakueringstub, Pump, Rör för rökpatron. 
    Manual och snabbguide, Kalibreringsdokument
    Tätningskudde, Slangpaket D=80 mm L= 2 m

Ett robust och kompakt röktrycksaggregat med 
låg vikt som är tillverkat i aluminium. Aggregatet 
ger rök av rökvätska som pulseras ut vid olika 
tidsintervaller. Trycket genereras av en fläkt som 
regleras med en programmerbar processorstyrd 
regulator.
•	 Chassi i aluminium
•	 Vikt 6,5 kg
•	 Max tryck 80 pa
•	 Mått: 34x34x20 cm
•	 Kalibreringsintervall 1 år
•	 Levereras komplett med slang och väska

För tryckprovning av rökkanaler
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UTRUSTNING

Art. nr Benämning
200021 Ventilax 4 min

(Ventilax hel förpackning 5 st)

200020 Miniax 40 sek

(Miniax hel förpackning 10 st)

Rökpatroner

Verktyg till renswire

Art. nr Benämning
200040 3 meter

200041 5 meter

200042 7 meter

200043 10 meter

200044 12 meter

Renswire

Stabil renswire av mycket bra kvalitet. Ansluts till 
borrmaskin/skruvdragare.

Stort sortiment av rensverktyg, för bland annat 
kajborensning och tjärfräsning. Kopplas till renswire.

Art. nr Benämning
200143 Rensviska Ø 125 mm

200133 Rensviska Ø 160 mm

200134 Rensviska Ø 200 mm

200135 Rensviska Ø 250 mm

Art. nr Benämning
200136 Rensviska för rekt. kanal. Ø 200 mm

200137 Rensviska för rekt. kanal. Ø 300 mm

Art. nr Benämning
200149 Rensviska rostfritt stål + nylon Ø 100 mm

200144 Rensviska rostfritt stål + nylon Ø 125 mm

200145 Rensviska rostfritt stål + nylon Ø 160 mm

200146 Rensviska rostfritt stål + nylon Ø 200 mm

200147 Rensviska rostfritt stål + nylon Ø 250 mm

Art. nr Beskrivning
200045 Kättingfräs halvsten (1)

200046 Kättingfräs helsten (2)

200047 Kedjefräs (kajbo-fräs) (3)

200138 Kajbofräs m skärande kon. Halv/halv  (4)

200139 Kajbofräs m skärande kon. Hel/hel  (4)

Rensviska i nylon

Rensviska i nylon för 
rektangulär kanal

Rensviska i rostfritt stål 
och nylon

1

4

3

2

Avger vit rök. Används vid läckagetester och studier av 
luftströmmar.
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Kakelugnstillbehör
I vår strävan att tillhandahålla ett så hel-
täckande sortiment som möjligt av reno-
veringsprodukter, erbjuder vi också ett ur-
val artiklar för renovering av kakelugnar. 
Sortimentet omfattar de vanligast fö-
rekommande komponenterna. Där 
sortimentet av luckor på följande si-
dor inte täcker behovet, kan vi i vissa 
fall erbjuda specialtillverkade luckor 
med måttsatt ritning som underlag. 
För specialtillverkade luckor kan leverans-

tiden variera,  men är normalt  c:a  4 veckor. 
De flesta av de standardartiklar som pre-
senteras på de följande två sidorna,  la-
gerhåller vi i ett begränsat antal för omgå-
ende leverans, men vid tillfälligt lagerslut 
kan leveranstiden uppgå till 2-3 veckor.

Produkterna är svensktillverkade och av  
mycket hög kvalitet.
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KAKELUGNSTILLBEHÖR

Art. nr Anmärkning Storlek (HxB)
291001R Rund, mässing 316 x 295

292003R Rund, nickel 316 x 295

Kakelugnsram
Komplett med innerluckor och ytterluckor

Art. nr Anmärkning Till ram 
291007 Rund mässing 291001R

292009 Rund, nickel 292003R

Ytterdörrar
Inklusive 4 st lösa gångjärn

Art. nr Anmärkning Till ram 
293011 Rund, järn 291001R/292003R

Innerdörrar
Inklusive 4 st lösa gångjärn 

Art. nr Anmärkning Till ram 
295012 Innerdörr m glas 291001R/292003R

Innerdörr, glas
Inklusive 4 st lösa gångjärn

Art. nr Anmärkning Storlek (HxB)
291002F Rak, mässing 316 x 295

292004F Rak, nickel 316 x 295

Kakelugnsram 
Komplett med innerluckor och ytterluckor

Art. nr Anmärkning Till ram 
291008 Rak, mässing 291002F

292010 Rak, nickel 292004F

Ytterdörrar
Inklusive 4 st lösa gångjärn 

Art. nr Anmärkning Till ram 
293012 Rak, järn 291002F/292004F

Innerdörrar
Inklusive 4 st lösa gångjärn 

Art. nr Anmärkning Till ram 
295013 Innerdörr m glas 291002F/292004F

Innerdörr, glas
Inklusive 4 st lösa gångjärn
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KAKELUGNSTILLBEHÖR

Art. nr Anmärkning Storlek (HxB) mm
291005F Rak, mässing 325 x 325

292006F Rak, nickel 325 x 325

Kakelugnsram

Art. nr Anmärkning Till ram 
295014 Innerdörr m glas 291005F/292006F

Innerdörr
Inklusive 4 st lösa gångjärn

Art. nr Anmärkning Storlek (HxB) mm
293023 Järn 295 x 300

Gnistgaller

Art. nr Anmärkning Storlek 
293021 Järn, 450 mm 170 x 330

293022 Järn, 350 mm 170 x 330

Spjäll med handtag

Art. nr Anmärkning Storlek Ø 
291017 Mässing 4”

292018 Nickel 4”

Sotlucka 
Inklusive stos

Art. nr Anmärkning Storlek Ø
291015 Mässing 4”

292016 Nickel 4”

Spiralventil 
Inklusive stos

19

Art. nr Anmärkning Storlek mm
291024 Golvplåt i mässing 800 x 500

Golvplåt

Art. nr Anmärkning Storlek 
291019 Mässing

292020 Nickel

Spjälledare

Komplett med innerluckor och ytterluckor

Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se



KAMINRÖR
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KAMINRÖR

För anslutning av vedeldade kaminer 
mot murstock erbjuder vi ett vältäckande 
sortiment kaminrör av mycket hög kvalitet. 
Rören har en godstjocklek på 2 mm och  är 
lackerade med värmeresistent färg i svart 
eller gjutjärnsgrått (ej lagervara). Skar-
varna har 50 mm överlappning och den 
höga precisionen gör skarvarna jämna och 
diskreta.

Vi lagerhåller systemet i svart och gjut-
järnsgrått i dimensionerna 120 mm och 150 
mm. 

Måttabell till skiss över skarv

Ø mm Dz Dw Dk 

120 125 121 120

150 155 151 150

Dz = Ytterdiameter
Dw = Innerdiameter
Dk = Ytterdiameter krympt ände

Skiss över Rörskarv



Ø mm Dz Dw Dk 

120 125 121 120

150 155 151 150

Anslutningspaket
Dragen

Anslutningspaket kan köpas när anslutning skall göras från 
toppen av kaminen, innehållande startlängd med 90° vinkel 
med sotlucka, inmurningsstos och täckkrage.

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 25120S KR 25150S

Grå - KR 25150G*

Kaminrör 1000 mm 

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 13120S KR 13150S

Grå KR 13120G* KR 13150G*

Kaminrör 500 mm
Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 14120S KR 14150S

Grå KR 14120G* KR 14150G*

Kaminrör 250 mm
Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 15120S KR 15150S

Grå KR 15120G* KR 15150G*

Anslutningspaket

21



KAMINRÖR
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Spjälldel 250 mm

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 99120S KR 99150S

Rörböj 45° 

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 18120S KR 18150S

Grå KR 18120G* KR 18150G*

Rörböj 45° med sotlucka

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 21120S KR 21150S

Rörböj 90° med sotlucka*

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 19120S KR 19150S

Grå KR 19120G* KR 19150G*

Rörböj 45°, 
justerbar

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 22420S KR 22150S



KAMINRÖR
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Rörböj 45°,  
dragen, sotlucka

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 01120S KR 01150S

Grå KR 01150G* KR 01150G*

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 09120S KR 09150S

Grå KR 09150G* KR 09150G*

Rörböj 90°, 
dragen, med sotlucka

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 35120S KR 35150S

Murstos

Murstos
för keramik

Täckring

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 31120S KR 31150S

Grå KR 31120G* KR 31150G*

Art. nr Ø 120 Ø 150

45° KR 36120S KR 36120S

RAK KR 35120S KR 35150S

45° KR 34150S



KAMINRÖR
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Rörböj 90°, 
justerbar

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 23120S KR 23150S

Rörböj 45°, 
dragen

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 08120S KR 08150S

Grå KR 08150G* KR 08150G*

Art. nr Ø 120 Ø 150

Svart KR 20120S KR 20150S

Rörböj 90°, 
dragen, lång

Art. nr Ø 120/120

Svart KR 37120S

Övergång
150/120 

Pannkitt, Patron 0,6 kg

Art. nr 500330



KAMINRÖR
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What to do with this one??

MÅTT SIDODRAGNING 								        KAMINRÖR		

15°					     30°					     45°	
			 



SOTLUCKOR, KAJNÄT

Art. nr Benämning För kanal dim.
200099 Kajnät 14 x 14 (halv/halv)

200098 Kajnät 14 x 27 (halv/hel)

200097 Kajnät 27 x 27 (hel/hel)

Kajnät

Art. nr Benämning      mm        B  mm
200090 Sotlucka Landy 5”, isolerad 175 x175 125 x 125

200091 Sotlucka Landy 6”, isolerad 200 x 200 150 x 150

Sotluckor i gjutjärn, isolerade för inmurning. Gång-

Art. nr Benämning Inmurningsmått, mm
200082 Sotlucka 5” x 5” oisolerad HAK 1 125 x 125

200083 Sotlucka 6” x 6” oisolerad HAK 2 150 x 150

Sotluckor i gjutjärn, oisolerade för inmur-

A B

Landy Sotluckor, isolerade

5”

6”

26
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Insatsrör, tätningsmassa och till-
behör för ventilationskanaler. 
Vid renovering av murade ventilations-
kanaler kan man, precis som vid rökka-
naler, välja mellan att installera flexibla , 
enkelmantlade insatsrör eller att glidgju-
ta. Valet av metod kan vara beroende 
av vilka ventilationsändamål kanalen 
används för. Exempelvis bör en glidgju-
ten kanal hållas så torr som möjligt. 

ROBUST FE är tillverkat av aluminiump-
läterat stål och har både bra draghåll-
fasthetsegenskaper och flexibilitet.  
Vid högre krav på rörets kvalitet erbju-
der vi alternativet ROBUST E som är till-
verkat i av rostfritt stål EN 1.4404.

BEZA VENT är en glidgjutningsmassa 
avsedd endast för ventilationskanaler.

21
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VENTILATION

Art. nr Rulle Lösmeter Dim inv. mm Dim utv. mm

307080R 307080 80 90

307090R 307090 90 100

307100R 307100 100 110

307110R 307110 110 120

307120R 307120 120 130

307125R 307125 125 135

307150R 307150 150 160

ROBUST FE
ROBUST FE är ett enkelväggigt, flexibelt 
insatsrör, tillverkat av aluminiumplätte-
rat stål enligt kvalitet EN 10139. Röret är 
avsett för ventilationsändamål och får ej 
användas för avledning av rökgaser. Det 
har god flexibilitet och används med 
fördel som insatsrör i befintliga murade 
ventilations- och imkanaler i samband 
med renovering. 

ROBUST E

LANDY TILLUFTSLANG

ROBUST E är ett enkelväggigt, flexibelt 
rör av rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404. Rö-
ret tillverkas i ett antal dimensioner mel-
lan 100-200 mm. Röret är tillverkat med 
en falsteknik som ger en hög draghåll-
fasthet med bibehållen god böjlighet. 
ROBUST E kan förutom till ventilations-
ändamål också användas som kondes-
skyddande rör i murade, godkända rök-
kanaler.

Beza Vent
Art. nr Benämning
200110 Beza Vent 25 kg/säck

Beza Vent är en tätningsmassa för tätning 
av murade ventilationskanaler. Massan 
appliceras genom glidgjutning. Obser-
vera att BEZA VENT  endast får användas 
för ventilationskanaler.

Art. nr Rulle Dim inv./längd
6046076 76 mm / 6 m

6040076 76 mm / 10 m

6046082 82 mm / 6 m

6046090 90 mm / 6 m

LANDY TILLUFTSLANG är mycket lämplig 
som anslutningskanal för uteluft till ka-
miner med uteluftsanslutning. Slangen 
har en insida av laminerad aluminium 
och ett starkt yttre skikt av co-polymer. 
Slangen levereras komprimerad i kar-
tong.

Dimensioner 80-160 mm diameter.
1 rulle = 30 m.
Kapad längd kan beställas i intervall 0,5 m
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-märkt 2392-CPR-1602	 10 års garanti*  
* Garanti gäller ej spannmålseldad anläggning

Art. nr Rulle Lösmeter Dim inv. mm Dim utv. mm

306080R 306080 80 90

306090R 306090 90 100

306100R 306100 100 110

306110R 306110 110 120

306120R 306120 120 130

306125R 306125 125 135

306150R 306150 150 160



Art. nr Benämning  Dim. mm
500208 Rund, blank 150 

500214 Rund, blank 200

VENTILATION

Landysnurran
Landysnurran är ett mycket användbart alternativ för att förbättra dragfunktionen i ventilationskana-
ler. Snurran är konstruerad med mycket lättgående lager för att uppnå god funktion redan vid låga 
vindhastigheter. Genom montering av Landysnurran till murade kanaler skapas också bättre förut-
sättningar för att kanalen kan hållas fuktfri och därmed också bättre skyddad för skador på kanalväg-
gen.
Landysnurran finns i utförande blank rostfri eller svartlackerad och med rund stos eller fyrkantig 
platta beroende på om den skall monteras på stålrörskanal eller murad skorsten. I båda fallen är den 
försedd med gångjärn för att fällas åt sidan vid rengöring av kanal.

Art. nr Benämning Dim. mm
500199 Rund, blank 150 

500201 Rund, blank 200 

500199S Rund, svart 150 

500201S Rund, svart 200 

Landysnurra med rund stos, 
blank och svart

Art. nr Benämning Dim. mm
500203 Fyrkantig, blank 150 

500202 Fyrkantig, blank 200 

500203S Fyrkantig, svart 150 

500202S Fyrkantig, svart 200 

Landysnurra med platta, 
blank och svart

OBS! Flödeskurvor och måttskisser för  
Landysnurran finns på sidan 61.

Landysnurra Hybrid, blank 

Art. nr Benämning Dim. mm
500210 Rund, blank 150/100 

500211 Rund, blank 150/110 

500212 Rund, blank 150/120 

500213 Fyrk., blank 150/ 140 x 140

Landysnurra ”Tulpan”. Landysnurra Tulpan Hybrid, blank

Art. nr Benämning  Dim.mm
500216 Rund, blank 150 

500217 Platta, blank 150

Bas i rostfritt stål och turbin i aluminium. 
Styrning ingår.

Hybridvarianterna är utmärkta tillbehör för att utan stora ingrepp åstad-
komma jämn och styrd ventilation. Hybridvarianterna är försedda med en 
tystgående elmotor. Önskat varvtal/flöde ställs in med varvtalsregulatorn. 
När vinden är för svag för att turbinen skall snurra tillräckligt, hjälper den lilla 
motorn till, och när vinden är för stark bromsar den upp hastigheten för att 
hålla luftflödet på inställd nivå. En mycket enkel och kostnadssnål lösning för 
kontrollerad ventilation.

Varvtalet kan ställas in mellan 170 och 430 r/min
Temperatur max. 50°C
Kullagerlagrad
Effektförbrukning 3 - 5 W
230V/50Hz

Bas i rostfritt stål och turbin i aluminium. Leve-
reras med stos till befintlig kanal i dimensioner 
enl. tabell.

Fakta om hybridsnurrorna 

Bas i rostfritt stål och turbin i aluminium. 
Styrning ingår.

Art. nr Benämning  Dim. mm
500209 Platta, blank 150 

500215 Platta, blank 200 
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Landysnurra 
med utanpåliggande lager

- för fastbränsle 

Art. nr Ø 150

BLANK 500200

SVART 500200S



Det är ofta flera faktorer som påverkar 
hur effektiv och störningsfri förbrän-
ningen i en eldstad är, oavsett om det 
är en vedpanna, pelletspanna, flis-
panna, öppen spis, braskamin etc...
Kombinationen av tryckförhållandet i 
rummet, rökgastemperaturen, isolering-
en av skorstenen och rökkanalens area 
och beskaffenhet kan var och en för 
sig eller tillsammans vara avgörande.                                         
På de följande sidorna redovisar vi ett 
brett sortiment av tillbehör för att av-
hjälpa eventuella problem. Vindflöjlar 

i olika modeller, turbosnurror, rökgas-
fläktar i stort sortiment, dragluckor etc.

Är du osäker på vad som kan vara den 
lämpligaste åtgärden för att lösa ett 
specifikt problem så är du välkommen 
att kontakta oss för rådgivning.

Rökgasfläktar, dragförbättrare,
dragluckor & taksäkerhet
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RÖKGASFLÄKTAR

Art. nr Benämning
500006 RSV009 - 4 -1

500004 RSV012 - 4 -1

500005 RSV014 - 4 -1

500072 RSV315 - 4 -1*

Exodraft:s övriga alternativ offereras

Rökgasfläkt, Exodraft RSV

Rökgasfläktar
Många dragproblem går att effektivit eliminera genom installation av rök-
gasfläkt.

•	  Besvär vid tändning
•	  Rök i rummet
•	  Slocknande eld
•	  Röklukt och sotpartiklar i rummet
•	

En rökgasfläkt hjälper inte bara till att skapa ett optimalt drag i skorstenen. 
Den ger också möjligheter för ett bättre inomhusklimat genom att den kan 
användas för att skapa ventilation i rummet när eldstaden inte utnyttjas. Om 
exempelvis fläkten körs när eldstaden skall tömmas på aska undviks att sot-
partiklar kommer in i rummet.
Samtliga fläktar i sortimentet är av mycket hög kvalitet med lång livslängd 
och minimalt underhåll.

Exodraft rökgasfläktar
RS-fläktarna har utkast åt sidan och finns i stor-
lekarna 9, 12, 14 och 16. Lock på toppen hindrar 
regnvatten från att komma in. RS-fläktarna har 
propellerfläkt i rostfritt stål (axialfläkt) vilken är 
lätt att rengöra i samband med sotning. Den har 
också en låg ljudnivå och ger mycket 
lågt motstånd vid ev. strömavbrott.

RSV-fläktarna har en uppåtriktad, verikal luft-
ström. Modellerna 9, 12, 14 och 16 har propel-
lerfläkt (axialfläkt) medan modellerna RSV160 
och uppåt har skovelfläkt (radialfläkt) som klarar 
större tryckfall än axialfläkten.

Art. nr Benämning
500006R RS009 - 4 -1 - 02

500004R RS012 - 4 -1 - 02

Rökgasfläkt, Exodraft RS-2
Med 8-kantig bottenplatta. Särskilt lämplig 
till stålskorstenar

Art. nr Benämning
500006E RS009 - 4 -1

500004E RS012 - 4 -1

500005E RS014 - 4 -1

Rökgasfläkt, Exodraft RS
Med fyrkantig bottenplatta 
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*) Ej lagervara

Modell A B x B C x C D Ø E Vikt kg

RSV009-4-1 250 310 240 215 70 13

RSV012-4-1 280 390 310 275 80 17

RSV014-4-1 335 485 385 335 100 24

RSV315-4-1 380 580 465 315 115 37

Måttabell för RSV-modellen

Modell A B x B C x C D Ø E Ø Vikt kg

RS009-4-1 250 300 285 75 220 9

RS012-4-1 275 365 350 85 280 14

RS014-4-1 330 420 395 100 330 18

Måttabell för RS-modellen med fyrkantig platta

Andra modeller ur Exodraft:s sortiment 
offereras. Kontakta oss för hjälp med val 
av fläkt.
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Draftbooster
Art. nr Benämning
500010 Svart

500010BL Blank 



RÖKGASFLÄKTAR

Art. nr Benämning
500007E Varvtalsregulator EFC 16 för manuell styrning

500007F Varvtalsregulator EFC 18 för temperaturstyrning

500007G Varvtalsregulator EBC 20 för konstanttryckstyrning

500007K Varvtalsregulator EW41 EU01 trådlös med temp.styrning

Varvtalsregulator till Exodraft rökgasfläktar

Art. nr Benämning Till rökgasfläkt
500006M FR2-02 RS009-4-1-02   (Invändig skorstensdimension anges)

500006M FR2-02 RS012-4-1-02   (Invändig skorstensdimension anges)

Motflänsar till Exodraft

Art. nr Benämning Till rökgasfläkt
500010A FR 1 RSV 9                          (Invändig skorstensdimension anges)

500010B FR 2 RS 9, RSV 12               (Invändig skorstensdimension anges)

500010C FR 3 RS 12, RS 14, RSV 14  (Invändig skorstensdimension anges)

Motflänsar till Exodraft

8-kantiga, till RS-2. Inklusive 4 st vibrationsdämpare

Fyrkantiga, till RS och RSV. Inklusive 4 st vibrationsdämpare

EFC 16

EBC 20

Rökgasfläkt GCK med ejektorfunktion
Ejektorfläktarna tål relativt höga rökgastemperaturer.  Fläkthjulet sitter utanför kanalen och fläkten  kan 
stängas av när eldstaden är i drift utan att skada fläkten. Normal sotning sker enkelt utan någon avmon-
tering. Rögasfläkten GCK  är tillverkad i rostfritt stål 1.4301.

Art. nr Anmärkning Plattans mått  mm
500002 Ejektorfläkt Ø 150 mm inkl. regulator. 1-fas 230/50 282 x 282

500003 Ejektorfläkt Ø 200 mm inkl. regulator. 1-fas 230/50 342 x 342

Rökgasfläkt GCK (blank rostfri), inkl. varvtalsregulator 

Art. nr Benämning För skorstensdimension Ø mm *
500007R Motfläns till rökgasfläkt 150, 200

32

Motfläns till rökgasfläkt ”GCK”

Tr
yc

k 
(P

a)

Volym (m3/h)

Tekniska data Ø 150 Ø 200

Max. undertryck (Pa) 24 20

Max. volymkapacitet (m3/h) 220 360

Effekt (W) 105 160

Min/Max omgivande temperatur vid drift -30/+65 -30/+65

Max. rökgastemperatur (°C) 400 400

EW41 EU01

*) Vid beställning skall rökrörets innerdiameter anges. Ytterdiametern på motflänsen 
stos är 3 mm mindre än den angivna rördimensionen. Andra dim. kan beställas.
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DRAGFÖRBÄTTRARE

Typ H  h 1 h 2 A x A dw Ø  dz (utv) D Ø Vikt kg
Landysnurra med rund stos (200) 471 60 197  -----   ----- 201 320 2,2

Landysnurra med fyrkantig platta (200) 340 100   ---- 330 x 330 200   ---- 320 2,3

Art. nr Benämning Diam
500202 Fyrkantig, blank 200

500202S Fyrkantig, svart 200

Landysnurra med platta, blank och svart

Art. nr Benämning Diam
500201 Rund, blank 200

500201S Rund, svart 200

500001 Anpassad rund stos

Landysnurra med rund stos, blank och svart

Flödeskurvor för
Landysnurran

Lu
ft

vo
ly

m
 m

³/
h

Vindhastighet m/s

Landysnurran är ett alternativ för att 
förbättra dragfunktionen i rökkana-
ler och ventilationskanaler. 
(Se alternativen för ventilation på 
sidan 57).
Snurran är konstruerad med ex-
tremt lättgående lager för att vara i 
rörelse redan vid mycket låga vind-
hastigheter. Vid murade kanaler är 
Landysnurran också ett mycket bra 
komplement för att hålla skorste-
nen väl ventilerad och fuktfri under 
eldningsfria perioder. Vid eldning i 
anläggningar med dåligt drag kan 
Landysnurran ofta eliminera drag-
problemet och skapa effektivare 
förbränning.

Landysnurran finns i alternativen 
blank rostfri eller svartlackerad rost-
fri och med rund stos eller botten-
platta för montering på stålskorsten 
respektive murad skorsten. I båda 
fallen är den försedd med gångjärn 
för att fällas åt sidan vid sotning. 

Vid användning för dragförbättring 
i rökkanaler skall endast storlek 200 
mm användas.

OBS! Landysnurran får inte utsättas 
för högre rökgastemperaturer än 
max 250°C 

Dragförbättrare ”Landysnurran”

Måttuppgifter för Landysnurran. Mått i mm.

Viktigt! Vid beställning av Landysnurra 
med rund stos måste invändig diameter på 
skorstensröret anges.
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DRAGFÖRBÄTTRARE

Art. nr Benämning Mått på platta, mm Höjd, mm
500194 Vindflöjel med platta, blank 330 x 330 610

500193 Vindflöjel med platta, svart 330 x 330 610

Klassisk vindflöjel

Art. nr Benämning Diam
500206 Fyrkantig, blank 150

500198 Fyrkantig, blank 200

500206S Fyrkantig, svart 150

500198S Fyrkantig, svart 200

”Dragon” med platta, blank och svart

Art. nr Benämning Diam
500197 Rund, blank 150

500207 Rund, blank 200

500197S Rund, svart 150

500207S Rund, svart 200

500001 Anpassad rund stos

”Dragon” med rund stos, blank eller 

Art. nr Benämning Diam
500204 Med platta, blank * 150

500205 Med platta, blank 200

500204S Med platta, svart * 150

500205S Med platta, svart 200

Art. nr Benämning Diam
500195 Rund, blank * 150

500196 Rund, blank 200

500195S Rund, svart * 150

500196S Rund, svart 200

500001 Anpassad rund stos

”Vindstopper” med rund stos, blank eller 

”Vindstopper” med platta, blank eller 

*) Ej lagervara

*) Ej lagervara

Dragförbättrare (Vindflöjlar)
En förbättring av draget i skorstenen kan lätt 
åstadkommas genom montering av någon form 
av vindflöjel på skorstenstoppen. En vindflöjel 
ändrar läge efter vindriktning så att ”ryggen” alltid 
står mot vinden. Därigenom skapas ett undertryck 
över skorstensmynningen på flöjelns insida vilket 

förbättrar draget i skorstenen. Ju starkare vinden 
är ju bättre blir effekten. Den har också funktionen 
som regnskydd, inte minst vid kustnära eller andra 
öppna lägen med kombinationen regn och blåst. 
(Se särskilt modell ”Vindstopper”).  Flöjlarna är 
försedda med gångjärn så att de lätt kan fällas åt 

Rak ”rygg” som skyddar maximalt mot horisontellt regn 

Rak ”rygg” som skyddar maximalt mot horisontellt regn 

Aneby 0382-138 00 www.landyvent.se34



DRAGLUCKOR

Art. nr Benämning
500111 Fäste med stos för Landy 2001 DW 100 mm, BLANKT

500113 Fäste med stos för Landy 2001 DW 120 mm, BLANKT

500114 Fäste med stos för Landy 2001 DW 150 mm, BLANKT

500116 Fäste med stos för Landy 2001 DW 180 mm, BLANKT

500120 Fäste med stos för Landy 2001 DW 200 mm, BLANKT

500109 + 500001 Fäste med måttanpassad stos för annan stålskorsten BLANKT

Fäste till vindflöjel

Art. nr Benämning
500032_ Lucka 012

500012 Lucka Z150

500070 Lucka RCO 10-35 pa

500071 Lucka RCP 10-35 pa. För inmurning 

Dragluckor

Art. nr Benämning Inmurn.mått, mm
500103 Tigex 25

500103F Inmurningsplåt för Tigex 25 140 x 140

Draglucka Tigex 25

Art. nr Benämning
500105 För sotlucka 1      (1)

500104 För sotlucka 2      (2)

500101 För inskärning      (3)

500102 För sidomontage  (4)

Draglucka 012 med stos

1 & 2 3 4

Art. nr Benämning
106608 Ballerina överdel, blank

500110 Ballerina överdel, svart

Klassisk Vindflöjel, överdel 
Kompletteras med ”Fäste till vindflöjel”. 

Fästet når c:a 200 mm ner i skorstensmynningen och kan lyfts upp vid sotning.

Dragförutsättningarna i en skorsten kan variera 
mycket beroende på temperaturskillnader, vind 
och andra väderförhållanden. Dessa faktorer 
kan orsaka dålig förbränning och driftstörning-
ar. Genom att montera en draglucka säkerställs 
ett jämt drag och en optimal förbränning. 

Dragluckan fyller också en viktig funktion för 
att ventilera bort eventuell fukt i skorstenen 
liksom för att sänka rökgastemperaturen vid 
vedeldning. Skorstenshöjd, kanalarea, anlägg-
ningens effekt, bränsleslag mm påverkar valet 
av draglucka.

Dragluckor för ett kontrollerat, jämt drag i skorstenen

012

RCO

RCP

Z150
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Servicen till våra kunder har alltid högsta prioritet! Vid 
huvudkontoret i Aneby finns kunniga medarbetare för 
att ge personlig service vid offertförfrågningar, order 
eller teknisk support. Våra säljare är ofta också på 
resande fot för att besöka kunder över hela landet.

Gör det bekvämt för dig och lägg beställning när som 
helst på dygnet via vår ÅF-service på hemsidan. För 
att få tillträde till tjänsten följer du bara instruktionerna  
under fliken ”ÅTERFÖRSÄLJARE” på vår hemsida 
www.landyvent.se

Angivna garantier gäller från och med leveransdatum. 
Garantin gäller produkter som levererats från Landy 
Vent International AB. Vid konstaterat fel som omfattas 
av garanti ersätts felaktig produkt med ny. Garantin 
gäller under förutsättning att montage utförts enligt 
Landy Vent International AB:s monteringsanvisningar 
och godkänts av behörig person. Garantin omfattar 
inte fel och skador som uppkommit genom mekanisk 
åverkan eller annan ovarsam hantering eller felaktigt 
brukande. Garantin omfattar inte ekonomisk skada 
som följd av stillestånd eller andra indirekta skador.

Teknikföretagens allmänna 
leveransbestämmelser NL 09

Alla priser redovisas i SEK exklusive moms och gäller 
fritt vårt lager
Betalningstiden är 30 dagar netto för kreditgodkända 
företag. Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta 
med f n 23%. Levererat gods förblir säljarens egen-
dom tills dess full betalning erlagts.

Skorsten:

LANDY FACIL lagerhålls i dimension 120 i blank samt 
svart utförande, 150 i blank såväl svartlackerat utfö-
rande. Dimention 200 i blank såväl svart.

DW/FU är beställningsvara  

Insatsrör med standardtillbehör:
Alla vanliga rördimensioner med standardtillbehör är 
lagervara och finns för omgående leverans. Normalt 
sker leverans av lagerartiklar en till två dagar efter 
orderdagen. I brådskande fall kan leverans av stan-
dardartiklar ske på orderdagen efter särskild överens-
kommelse. Stopptid för beställning är då kl 11.00.

Övriga produkter:
Med reservation för högsäsongsperioder levereras 
lagerhållna produkter omgående d v s inom 3 dagar. 

Transporttider:
Transporttiden för godset är1-3 dagar för destinatio-
ner söder om Sundsvall. Norr därom kan tiden ev 
förlängas med 1 dag. 

Returer: 
Levererade produkter tas normalt ej i retur. Om re-
tur efter särskild överenskommelse ändå godkänts 
krediteras 80% av värdet efter att godset mottagits 
och godkänts. Undantag gäller om felleverans skett i 
förhållande till beställning. Specialtillverkade detaljer 
och beställningskapade rör tas ej i retur. Köparen be-
kostar returfrakt med undantag i de fall retur sker p g 
a felleverans. Vid retur skall anges ordernummer på 
den ordern returen avser samt namn på den handläg-
gare med vilken överenskommelsen träffats. I annat 
fall utgår ej kreditering.

Serviceinformation Leveranstider

Beställ dygnet runt

Garantier

Leveransbestämmelser

Betalningsvillkor

Övrigt

Reservation för eventuella tryckfel i katalogen!
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Aneby

En stor del av produktsortimentet tillverkas vid 
vår fabrik i Aneby. Detta tillsammans med bra 
kommunikation mellan oss och våra kunder, 
betyder trygghet och snabba leveranser för alla 
som väljer produkter från oss. 
Våra skorstenssystem och renoveringsprodukter 
är naturligtvis certifierade och omfattas av rejäla 
produktgarantier. 

Aneby
Huvudkontor, produktion & lager
Industrigatan 1  
SE-578 33 Aneby
Tel: +46 (0)382-138 00
info@landyvent.se
www.landyvent.se

info@landyvent.se

Störst i Skandinavienpå skorstensrenovering

w w w.landy vent .se

Björn Meyer 

Lager/Order 

0382 - 138 00

070 - 822 30 55

bjorn.meyer@landyvent.se 

Stefan Sjöstrand 

Försäljningsansvarig 

0382 - 138 00

070 - 822 30 80

stefan.sjostrand@landyvent.se  

Stefan Murare

VD/CEO 

0382 - 138 00

070 - 286 42 20

stefan.murare@landyvent.se  

Roger kjellström

Försäljare 

0382 - 138 00

0708 - 223085

roger.kjellstrom@landyvent.

Clas Eliasson

Försäljare 

0382 - 138 00

0708 - 221733

clas.eliasson@landyvent.se  


